
PRECISION BAR 25
Hightech Ionisator für ESD-Anwendungen

Alles auf einen Blick

Kompaktes Ionisationssystem mit integriertem Hochspannungsnetzteil und 24 V DC Versorgungsspannung

Leistungsstarker ESD-Ionisationsstab

ESD-konform: Offset-Spannung permanent kleiner 35V gemäß Norm DIN EN 61340-5-1

Druckluftunterstützter Ionentransport zur Reichweitenerhöhung bei minimalem Druckluftverbrauch

Hochfrequenz-Technologie sorgt für optimal angepasste Entladungsleistung

PB25_300

https://www.kist-escherich.com/de/


Produktbeschreibung

PRECISION BAR 25 setzt Maßstäbe in Design und Funktion für elektrostatische Entladung für ESD-
Applikationen. Die Ionisationseinheit ist speziell für den Einsatz in
Hochtechnologieanwendungen entwickelt und wird den hohen ESD Anforderungen gerecht. Die
Einheiten sind konform zur Norm IEC 61340-5-1, mit einer Restladung (Ionengleichgewicht) <35
V. Das kompakte Ionisierungssystem beinhaltet ein integriertes Hochspannungsnetzteil und eine
eigene Steuerung mit LED-Zustandsanzeige und Leitstandsignal für den Betriebsstatus. Die
Hochfrequenztechnologie des PRECISION BAR sorgt für optimal angepasste Entladungsleistung.

Die Ionisationssysteme PRECISION BAR 25 erzeugen positive und negative Ionen, die über eine
integrierte Blasleiste gleichmäßig verteilt werden und damit auf ESD-sensiblen Bauelementen
vorhandene Ladungen durch den ionisierten Luftstrom neutralisieren. Die
Hochspannungsversorgung und Überwachung sind integriert und ermöglichen eine
platzsparende und einfache Systemintegration.

Für ESD-Anwendungen mit einer Restladung (Ionengleichgewicht) < 35V

Austauschbare, luftgespülte Wolframemitter

Berührungssicher für Benutzer

Optische Funktions- und Fehleranzeige über LED-Zustandsanzeige

„Clean-me“-Funktionsüberwachung signalisiert notwendige Wartung

Statussignal für externe Funktionsüberwachung

Integrierte Druckluftüberwachung



Technische Daten

SIP25

ESD-Applikationen

ISO 4

100 - 1000 mm

50 mm

20 - 200 mm

< 35 V

24 V (DC)

0,3 A

0,2 - 4,0 bar

Ø 8 mm

0-55 °C

bidirektional

100 mm: 90 g

200 mm: 120 g

300 mm: 190 g

400 mm: 230 g

500 mm: 300 g

600 mm: 330 g

1000 mm: 550 g

 

Ausführung

Reinraumklasse 

Arbeitsbreite

Arbeitsbreitenschrittweite

Arbeitsabstand (min. – max.)

Restladung (Offsetspannung)

Betriebsspannung

Stromaufnahme (max.)

Betriebsluftdruck Ionisation (min. – max.)

Typ Druckluftanschluss Ionisation

Einsatztemperatur (min. – max.)

Gewicht

Förderrichtung (uni-/bi-/multidirektional)



Technische Zeichnungen

Druckluftverbrauch

Druckluftverbrauch Ionisation

SMART ION PRECISION 25

Anzahl
Emittereinheiten

NI/min bei Arbeitsdruck

  0,5 bar 1,0 bar 2,0 bar

1 50 72 108

2  100 145 223

3  138 195 300

4  162 231 363

5  193 273 424

Arbeitsbreite

 

100-260 mm

270-460 mm

470-660 mm

670-860 mm

870-1000
mm

https://www.kist-escherich.com/fileadmin/_processed_/9/d/csm_KIST-ESCHERICH_TZ_PRECISION_BAR_25_41e745016a.png


TECHNOLOGIE

PRECISION
Wo es auf höchste Genauigkeit und ESD-Sensibilität
ankommt, liefert PRECISION perfekte Ergebnisse.
Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie
dahinter.

Passende Produkte / Zubehör

ELFI 1
Kompaktes
Feldstärkemessgerät zur
Analyse statischer Elektrizität

https://www.kist-escherich.com/de/technologien/elektrostatik/precision
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/messgeraete/elfi-1

