KIST +
ESCHERICH

STATIK-AIR® 03

Druckluftunterstiitztes lonisationssystem mit einspuriger lonisierung

Alles auf einen Blick
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Kompaktes Reinigungssystem fiir die Integration in neue und bestehende Anlagen
Integrierte lonisation zur Beseitigung elektrostatischer Oberflichenladungen
Individuelle Arbeitsbreiten zur perfekten Anpassung an ihre Anwendung

Fiir 2D Geometrien und flache Teile


https://www.kist-escherich.com/de/

Produktbeschreibung

Das beriihrungslos arbeitende Oberflachenreinigungsgerat beseitigt elektrostatische Ladungen und stérende Staub- und

Materialpartikel von flachen Teilen und Bahnen. Die platzsparendste Losung fiir die einfache Integration in bestehende

Produktionslinien.

e Schonung der Materialoberflache durch kontaktlose Reinigung

e Berilihrungssicher fiir Benutzer

e Geringer Druckluftverbrauch

e Ohne integrierten Absaugkanal

o Weitere Ausfiihrungen verfiigbar: CR, ESD, EX, UL

Technische Daten

SA03 SAO3CR SAO3ESD SAO3EX SAO3UL
Ausfiihrung Standard Reinraumoptimiert ESD-Applikationen EX-Applikationen UL-Ausfiihrung
Arbeitsbreite 60 - 2000 mm 60 - 2000 mm 60 - 1000 mm 60 - 2000 mm 60 - 2000 mm
Arbeitsbreitenschrittweite 10 mm (AB = 60 - 100) 10 mm (AB = 60 - 100) 10 mm 10 mm (AB = 60 - 100) 10 mm (AB = 60 - 100)
50 mm (AB = 100 - 2000) 50 mm (AB = 100 - 2000) 50 mm (AB = 100 - 2000) 50 mm (AB = 100 - 2000)
Arbeitsabstand (min. - max.) 1-20 mm 1-20mm 1-20mm 1-20 mm 1-20mm
Betriebsluftdruck Reinigung (min. - max.) 1,0- 5,0 bar 1,0- 5,0 bar 1,0- 5,0 bar 1,0- 5,0 bar 1,0-5,0 bar
Typ lonisation 1x PB55 oder 1x SI070 1x PB55CR oder (60 - 90 mm): 1x PB55EX 1x PB55UL oder
1x SI070 1x SIP-INT mit SIP-NOZ-02W-0XXX 1x S1070
(100 - 1000 mm):
1x SIP25
Einsatztemperatur (min. - max.) 60°C 60°C 55°C 5-40 °C 60°C
Gewicht bei Arbeitsbreite 100 mm 0,4 kg 0,4 kg 0,4 kg 0,4 kg
Gewicht je weitere 100 mm Arbeitsbreite 0,32 kg 0,32 kg 0,32 kg 0,32 kg

Forderrichtung (uni-/bi-/multidirektional)

unidirektional

unidirektional

unidirektional

unidirektional

unidirektional


https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/power-bar
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/smart-ion-070
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/power-bar
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/smart-ion-070
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/precision-bar-25
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/power-bar
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/power-bar
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/smart-ion-070

Technische Zeichnungen
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https://www.kist-escherich.com/fileadmin/_processed_/d/a/csm_TZ_STATIK-AIR_03_PB55_213a501501.png
https://www.kist-escherich.com/fileadmin/_processed_/d/d/csm_TZ_STATIK-AIR_03_SIP25_c08b5c24b3.png
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Druckluftverbrauch

Fahren Sie (iber das Diagramm um den exakten Druckluftverbrauch pro Arbeitsschritt je Betriebsdruck zu erfahren.

Betriebsdruck
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Arbeitsbreite (mm)

ESD Ausfiihrung: max. Arbeitsbreite 1.000 m; zusatzlicher Druckluftverbrauch fiir lonisator PRECISION BAR 25


https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/precision-bar-25
https://www.kist-escherich.com/fileadmin/_processed_/5/b/csm_KIST-ESCHERICH_TZ_SA03_EX_10ef49eafd.png

TECHNOLOGIE

STATIK-AIR®

Elektrostatische Aufladungen und Staub gehoren der Vergangenheit dank

der STATIK-AIR ® Technologie. Erfahren Sie, wie die Technologie funktioniert.

Passende Produkte / Zubehor

POWER UNIT 60 HV-DISTRIBUTOR ION CHECK

Leistungsstarkes Hochspannungsnetzteil Verteiler fir TRUE ION Funktionstestgerat zur Priifung von
fiir KIST + ESCHERICH lonisierungssysteme lonisierungssysteme lonisationssystemen


https://www.kist-escherich.com/de/technologien/reinigung/statik-air
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/zubehoer/power-unit-55-60
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/zubehoer/hv-distributor
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/messgeraete/ion-check

