
MULTIMASTER
Semi-automatische Reinigungsmaschine für 2D und 3D Bauteile

Alles auf einen Blick

Das Multitalent für die Bauteilreinigung

Manuelle Flexibilität und automatisierte Präzisionsreinigung in einem

2 in 1: Oberseiten- und Unterseitenreinigung in einem Arbeitsschritt

Autonomer Reinigungsprozess ermöglicht parallele Tätigkeiten des Operators

Integriertes Filter- und Absaugsystem

https://www.kist-escherich.com/de/


Produktbeschreibung

MULTIMASTER ist die vielseitige Anlagenplattform zur automatisierten Reinigung von Bauteilen. Die Teile werden
manuell durch einen Bediener oder ein automatisiertes Handlingsystem in die dafür vorgesehenen Aufnahmen
eingelegt und nach der Reinigung wieder entnommen. Die Reinigung erfolgt trocken und berührungslos mit den
bewährten KIST + ESCHERICH Technologien made in Germany.

Durch den automatisierten Prozess wird eine konstante Reinigungsqualität gewährleistet, die im Vergleich zu
manuellen Reinigungsgeräten reproduzierbar ist. Dies führt zu einer erhöhten Effizienz und Qualitätssicherung im
Reinigungsprozess. Individuelle Anpassungen an die jeweilige Bauteilgeometrie erfolgen über bauteilspezifische
Teileaufnahmen und Reinigungsköpfe sowie Konfigurationen in der Anlagensteuerung.

Die MULTIMASTER-Baureihe bietet ein breites Spektrum an Ausführungen und Konfigurationen, die je nach
Bauteilgröße und Handhabungsanforderungen variieren. So kann für spezifische Anforderungen die optimale Lösung
ausgewählt und der Reinigungsprozess effizient gestaltet werden.

Technische Eigenschaften



Flexible Bestückung

Individuelle und austauschbare
Werkstückträger.

Manuelle Flexibilität &
Automatisierte Präzision:

Konstante Reinigungsqualität durch
automatisierten Prozess

Maschinenschott

Maximale Bedienersicherheit und
Lärmreduzierung.

Anpassbare Reinigung:

Einstellbare Zeit und Intensität für
variable Anforderungen.

Stand-Alone Maschine: Alles integriert, nur Medienanschluss erforderlich

Flexible Bestückung durch individuelle und wechselbare Werkstückträger

Reduzierung der Taktzeit durch die Anordnung mehrerer Bauteile auf einem Werkstückträger

Einstellbare Reinigungszeit und -intensität zur Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Wechselbarer Reinigungskopf für vielfältige Reinigungsanforderungen

Maschinenschott für Bedienersicherheit und Lärmreduzierung

Kundenspezifische Reinigungsköpfe garantieren optimale Sauberkeit auch bei komplexen Bauteilen

Integrierte Überwachung der Betriebsparameter für effiziente Reinigungsprozesse

Umweltfreundliche Reinigungstechnologie

Anbindung an übergeordnete Steuerungen zur nahtlosen Integration in bestehende Anlagen



TECHNOLOGIE

TAIFUN-CLEAN®
Wo andere an Grenzen stoßen, beginnt TAIFUN-
CLEAN®. Möchten Sie mehr über die Technologie hinter
unserem Produkt erfahren? 

Technische Daten

MM 400

400 mm

25-150 mm

1,5-3,5 bar

1" (DN25)

ca. 650 kg

950 ± 25 mm

3 × 400 V, PE, N

50 Hz

8,6 kVA

12,4 A

3,6 – 12,0 m/min

Grau RAL 7035

 

Arbeitsbreite

Verstellbereich Arbeitshöhe (min. – max.)

Betriebsluftdruck Reinigung empfohlen

Druckluftanschluss

Gewicht

Übergabehöhe

Betriebsspannung

Frequenz

Anschlussleistung

Nennstrom

Fördergeschwindigkeit

Maschinenfarbe

https://www.kist-escherich.com/de/technologien/reinigung/taifun-clean


Technische Zeichnungen

https://www.kist-escherich.com/fileadmin/Bilder/01_Produkte/MULTIMASTER/KIST-ESCHERICH_TZ_MULTIMASTER_400.png


Anlagenaufbau

Schaltschrank1

Schott2

Reinigungssystem3

Absaug- und Filtereinheit4

Bedienpanel5

Belade-/Entnahmeposition6

Pneumatik7



Optionen

ESD-Ausführung (antistatisch): Diese Anlage kann für ESD-Bereiche ausgerüstet werden, um
einen sicheren Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) zu gewährleisten

Codierung der Wechselteile: Codierung aller Einrichtungen / Wechselteile zur Identifikation
und Zuordnung der Bauteile

Betriebs- und Maschinendatenerfassung:Erfassung und Aufbereitung von Betriebs- und
Maschinendaten mit Anbindung an das Produktionsleitsystem (MES)

Programmmodul: Bauteilabhängige Reinigungsprogramme mit Rezeptverwaltung und
Steuerung von Parametern

Monitoring Paket & TC CONTROL: Erweitertes Überwachungspaket zur systematischen
Erfassung der prozessrelevanten Funktionen. Das TC CONTROL dient zur Kontrolle und
Monitoring des optimalen Drehzahlbereichs der einzelnen Rotationsdüsen zur Sicherstellung
eines gleichbleibenden Reinigungsergebnisses

Bauteilerkennung: Bauteile im Warenträger werden automatisch erkannt.

Variable Entnahmeposition: Maschinendesign als Durchlaufsystem oder Rückführung der
Bauteile mittels Warenträgerumlauf möglich

Reinraum: Die Anlage kann für den Einsatz in Reinräumen ausgelegt werden


