
UNIMASTER COMPACT
Kompaktanlage für die manuelle Reinigung von Bauteilen

Alles auf einen Blick

Steharbeitsplatz für die manuelle Reinigung mit maximaler Bauteil-Flexibilität 

Maßgeschneidert: je nach Anwendung individuell mit Reinigungssystemen bestückbar

Plug & Play: Aufstellen, anschließen, loslegen

Die Arbeitsumgebung bleibt sauber - Partikel werden zuverlässig abgesaugt

Integriertes Filter- und Absaugsystem

https://www.kist-escherich.com/de/


Produktbeschreibung

Überall im Einsatz: Der Alleskönner unter den Reinigungsgeräten - made in Germany.
Der UNIMASTER Handarbeitsplatz ist ein hochflexibles Reinigungsgerät, das sich in vielen Einsatzbereichen bewährt. Dank seiner vielseitigen Funktionalität
kann nahezu jede Art von Bauteilen im Trockenreinigungsverfahren manuell gereinigt werden, und das ganz ohne spezielle Vorkenntnisse oder Erfahrung
seitens des Bedieners.

Die Reinigung erfolgt dabei vollkommen berührungslos und wird individuell auf die Anforderungen angepasst. Dazu stehen verschiedene Reinigungssysteme
zur Auswahl, die eine Kombination aus Ionisation zur elektrostatischen Entladung der Bauteiloberflächen und einem leistungsstarken, pulsierenden Luftstrom
zum effektiven Entfernen von Schmutzpartikeln bieten. Jegliche gelöste Verschmutzung wird durch einen laminaren Luftstrom zu der internen Absaug- und
Filtereinheit geleitet, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten.

Technische Eigenschaften

Maximale Flexibilität:

Vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten der
Reinigungssysteme.

Saubere Arbeitsumgebung:

Zuverlässige Partikelabsaugung.

Plug & Play:

Schnelles Setup, sofort einsatzbereit.

Integriertes Filter- und Absaugsystem:

Werkzeugloser Filterwechsel für schnelle Wartung.

Kompakte Reinigungsbox für den Einsatz auf engstem Raum

Stand-Alone Maschine: Alles integriert, nur Medienanschluss erforderlich

Geschlossener Reinigungskreislauf: Durch die deckenseitig eingespeiste laminare Strömung (Flow-Box) bleibt der Arbeitsplatz sauber

Automatischer oder manueller Start der Reinigung möglich

Flexibilität: Anpassung der Reinigungssysteme an sich ändernde Anforderungen zu jeder Zeit möglich

Integrierte Überwachung der Betriebsparameter für effiziente Reinigungsprozesse

Eingebaute Arbeitsplatzbeleuchtung

Teilehandling durch Roboter möglich



TECHNOLOGIE

TAIFUN-CLEAN®
Wo andere an Grenzen stoßen, beginnt TAIFUN-CLEAN®. Möchten Sie mehr
über die Technologie hinter unserem Produkt erfahren? 

Technische Daten

UMC-0600-V03 UMC-0900-V03 UMC-1200-V03 UMCESD-0600-V03 UMCESD-0900-V03 UMCESD-1200-V03

600 mm 900 mm 1200 mm 600 mm 900 mm 1200 mm

115/230 V 115/230 V 115/230 V 115/230 V 115/230 V 115/230 V

50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

1,8 A 1,8 A 1,8 A 1,8 A 1,8 A 1,8 A

           

           

Schlauchtülle DN13 Schlauchtülle DN13 Schlauchtülle DN13 Schlauchtülle DN13 Schlauchtülle DN13 Schlauchtülle DN13

1500 m /h 3000 m /h 3000 m /h 1500 m /h 3000 m /h 3000 m /h

5-45 °C 5-45 °C 5-45 °C 5-45 °C 5-45 °C 5-45 °C

0-60 %RH 0-60 %RH 0-60 %RH 0-60 %RH 0-60 %RH 0-60 %RH

170 kg 210 kg 250 kg 170 kg 210 kg 250 kg
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Arbeitsbreite

Betriebsspannung

Frequenz

Nennstrom

Mögliche Typen integrierbarer Reinigungsgeräte

Betriebsluftdruck Reinigung (empfohlen)

Betriebsluftdruck Reinigung (min. – max.)

Typ Druckluftanschluss Reinigung

Umluft-Volumenstrom (max.)

Einsatztemperatur (min. – max.)

Luftfeuchte (min. – max.)

Gewicht

https://www.kist-escherich.com/de/technologien/reinigung/taifun-clean
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/reinigung/reinigung-3d-bauteile/taifun-clean-compact-110
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/reinigung/reinigung-3d-bauteile/taifun-clean-compact-180
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/static-gun
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/static-jet
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/statik-air-multijet
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/statik-air-multijet-si
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/statik-air-spot-xs
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/reinigung/reinigung-3d-bauteile/taifun-clean-compact-110
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/reinigung/reinigung-3d-bauteile/taifun-clean-compact-180
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/static-gun
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/static-jet
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/statik-air-multijet
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/statik-air-multijet-si-1
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/statik-air-spot-xs
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/reinigung/reinigung-3d-bauteile/taifun-clean-compact-110
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/reinigung/reinigung-3d-bauteile/taifun-clean-compact-180
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/static-gun
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/static-jet
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/statik-air-multijet
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/statik-air-multijet-si-1
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/statik-air-spot-xs
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/precision-sip
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/statik-air-multijet-si-1
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/reinigung/reinigung-3d-bauteile/taifun-clean-compact-110
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/precision-sip
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/statik-air-multijet-si-1
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/reinigung/reinigung-3d-bauteile/taifun-clean-compact-110
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/precision-sip
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/elektrostatik/ionisationssysteme/statik-air-multijet-si-1
https://www.kist-escherich.com/de/produkte/reinigung/reinigung-3d-bauteile/taifun-clean-compact-110


Technische Zeichnungen

UMC 600

UMC 900

UMC 1200

https://www.kist-escherich.com/fileadmin/Bilder/01_Produkte/UNIMASTER/UNIMASTER_COMPACT/KIST-ESCHERICH_TZ_UMC_600.png
https://www.kist-escherich.com/fileadmin/Bilder/01_Produkte/UNIMASTER/UNIMASTER_COMPACT/KIST-ESCHERICH_TZ_UMC_900.png
https://www.kist-escherich.com/fileadmin/Bilder/01_Produkte/UNIMASTER/UNIMASTER_COMPACT/KIST-ESCHERICH_TZ_UMC_1200.png


https://www.kist-escherich.com/fileadmin/Bilder/01_Produkte/UNIMASTER/UNIMASTER_COMPACT/KIST-ESCHERICH_TZ_UMC_1200.png


Anlagenaufbau

Schaltschrank1

Reinigungssystem2

Steckdosen (optional)3

Absauggitter (herausnehmbar)4

Druckluftsteuerung5

Decken-Luftauslass mit Filterzelle6

Flexibel einstellbare Aufnahme für Reinigungssysteme7

Lichtgitter zur Aktivierung der Reinigung8

Absaug- und Filtereinheit9

Hochspannungsversorgung10



Optionen

ESD-Ausführung (antistatisch): Diese Anlage kann für ESD-Bereiche ausgerüstet werden, um einen sicheren Schutz vor
elektrostatischer Entladung (ESD) zu gewährleisten

Individuell gestaltbare Arbeitsfläche: Edelstahl-Lochgitter, Edelstahl-Stangenrost oder gepulvertes Lochgitter ESD.

Zur Minimierung des Druckluftverbrauchs besteht die Möglichkeit zur Druckluftaktivierung über:

Manuelles Fußpedal (monostabil): Aktiv während der Betätigung

Manuelles Fußpedal (bistabil): Mit Schaltfunktion Ein/Aus

Lichtgitter: Aktiviert beim Durchgriff in den Arbeitsraum

Hochleistungs-Ionisierungspistole SAG/SAJ: Druckluftintensität ist stufenlos regulierbar.

Reinigungskopf TC COMPACT 110/180: Pulsierender Druckluft-Wirbel zur Reinigung kombiniert mit einem Ringionisator zur
elektrostatischen Entladung. Die Reinigungsköpfe sind jeweils an einer flexiblen Halterung VARIO FIX montiert und einstellbar.

Ionisations-Blaseinheit STATIK-AIR MULTIJET: zur Beseitigung elektrostatischer Ladungen und von Verschmutzungen auf
geometrisch schwierigen Teilen. STATIK-AIR MULTIJET 55 ist jeweils an einer flexiblen Halterung VARIO FIX montiert.

Wartungseinheit 1/2": ausgestattet mit einem oder mehreren Druckreglern, Feinstfilter (5μm) und Manometer.
Druckluftaufbereitung erfolgt werkseitig

Steckdosen: Im Arbeitsraum integrierte Steckdosen 230 V (2x) inklusive Fehlerstrom-Schutzschalter für individuelle
Anwendungen.

Lenk-/Bockräder


